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BANDEN

Productgroep Banden

Artikelnummer 11066204

Geldige bandenmaat 285 / 70 R 19.5

LI / SI / PR 146 / 144 M, 16 PR

TL/TT TL

Merk Sailun

Profiel SDR1

Opmerkingen en kenmerken

De Sailun SDR1 is een vrachtwagenband voor de 
aandrijfas voor lokaal en regionaal gebruik.

●

De verbrede profielgroeven zorgen voor goede 
zelfreiniging en goede grip bij elk weertype.

●

Tussen de profielblokken loopt een rib voor meer stijfheid 
en minder slijtage.

●

Het brede contactoppervlak garandeert zeer goede 
rijstabiliteit met een optimale grip

●
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Technische gegevens

Artikelnummer 11066204

EAN 6959655481860

Geldige bandenmaat 285 / 70 R 19.5

LI / SI / PR 146 / 144 M, 16 PR

TL/TT TL

Merk Sailun

Profiel SDR1

M+S M+S

3PMSF 3PMSF

Aspositie vrachtwagen HA

Rolweerstand E

Grip bij nat wegdek B

Rolgeluid [dB] 74

Niveau rolgeluid B

Antistatisch nee

Bandenkleur Zwart

ECE-reglementnummer ECE 54,ECE 117

Nettogewicht [kg] (gültig) 43,36

Aanbevolen velgmaat 8.25

Maximale luchtdruk [bar] 9,00

Bandbreedte [mm] 283

Buitendiameter band [mm] 895

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 413

Rolomtrek [mm] 2730

Profieldiepte [mm] 16,0

E-Ready nee
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Draagkracht

Index Draagkracht [kg] Snelheid [km/u] Aspositie Luchtdruk [bar] Type belasting

146 M 3000 130 Single 9,00

144 M 2800 130 Twin 9,00
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