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Alle informatie op deze website is gebaseerd op de technische gegevens van de fabrikant. De inhoud is vrijblijvend en dient uitsluitend voor informatieve doeleinden. 
Bohnenkamp SE is niet aansprakelijk voor deze gegevens. Aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, aanspraken op schadevergoeding, gevolgschade 
van welke aard dan ook en op welke rechtsgrond dan ook, die voortvloeien uit het gebruik van de verkregen informatie is uitgesloten voor zover dat wettelijk is 
toegestaan.

BANDEN

Productgroep Banden

Artikelnummer 15710443

Geldige bandenmaat 20 x 10.00 - 10

LI / SI / PR 90 A6, 6 PR

TL/TT TL

Merk BKT

Profiel LG Smooth

Opmerkingen en kenmerken

Profielloos ontwerp om schade aan het gazon te 
voorkomen.

● Gewichtsopgaven (kg) voor last- c.q. stuurwiel 
afzonderlijk aanvragen.

●
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Technische gegevens

Artikelnummer 15710443

EAN 8903094013043

Geldige bandenmaat 20 x 10.00 - 10

LI / SI / PR 90 A6, 6 PR

TL/TT TL

Merk BKT

Profiel LG Smooth

Antistatisch nee

Bandenkleur Zwart

ECE-reglementnummer ECE 106

Nettogewicht [kg] (gültig) 5,68

Aanbevolen velgmaat 8.00

Toelaatbare velgmaat 7.00

Maximale luchtdruk [bar] 2,20

Bandbreedte [mm] 245

Buitendiameter band [mm] 500

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 223

Rolomtrek [mm] 1450

E-Ready nee

Draagkracht

Index Draagkracht [kg] Snelheid [km/u] Aspositie Luchtdruk [bar] Type belasting

90 A6 600 30 2,20
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