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BANDEN

Productgroep Banden

Artikelnummer 15715755

Geldige bandenmaat VF 650 / 55 R 26.5

LI / SI / PR 171 D

TL/TT TL

Merk BKT

Profiel V-Flexa

Opmerkingen en kenmerken

De BKT V-Flexa is een radiale flotationband voor zware 
landbouw aanhangwagens.

●

VF-technologie (Very High Flexion) maakt hetzelfde 
draagvermogen mogelijk met 30% lagere 
bandenspanning in vergelijking tot een standaard band 
van dezelfde maat.

●

Dankzij het sterke, volledig stalen karkas is de band 
extreem goed bestand tegen insnijding en ander 
bandenletsel.

●

Drie extra HD-staalgordellagen en een versterkte zijwand 
zorgen voor uitstekende prestaties.

●
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Technische gegevens

Artikelnummer 15715755

EAN 8903094065103

Geldige bandenmaat VF 650 / 55 R 26.5

LI / SI / PR 171 D

TL/TT TL

Merk BKT

Profiel V-Flexa

Eigenschappen karkas Steel Belted

Antistatisch nee

Bandenkleur Zwart

ECE-reglementnummer ECE 106

Nettogewicht [kg] (gültig) 178,53

Aanbevolen velgmaat AG20.00

Maximale luchtdruk [bar] 2,80

Bandbreedte [mm] 644

Buitendiameter band [mm] 1389

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 591

Rolomtrek [mm] 4100

Profieldiepte [mm] 24,5

E-Ready nee

Draagkracht

Index Draagkracht [kg] Snelheid [km/u] Aspositie Luchtdruk [bar] Type belasting

171 D 6150 65 2,80
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