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BANDEN

Productgroep Banden

Artikelnummer 15772284

Geldige bandenmaat 205 / 60 - 15

LI / SI / PR 110 A2, 6 PR

TL/TT TL

Merk BKT

Profiel Pac Master

Opmerkingen en kenmerken

De BKT Compactor-Serie is zo ontworpen, dat de druk 
gelijkmatig wordt verdeeld en een optimale verdichting 
wordt verkregen.

●

Het speciaal ontwikkelde loopvlaksamenstelling is tegen 
hoge temperaturen bestand.

●

Het vastplakken van los materiaal wordt door het gesloten 
profiel (smooth) tot een minimum gereduceerd.

●

Uitstekend geschikt voor graafmachines en vergelijkbare 
voertuigen.

●
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Technische gegevens

Artikelnummer 15772284

EAN 8903094038961

Geldige bandenmaat 205 / 60 - 15

LI / SI / PR 110 A2, 6 PR

TL/TT TL

Merk BKT

Profiel Pac Master

Antistatisch nee

Bandenkleur Zwart

ECE-reglementnummer ECE 106

Nettogewicht [kg] (gültig) 18,13

Aanbevolen velgmaat 6.0J

Toelaatbare velgmaat 7.0J

Maximale luchtdruk [bar] 3,25

Bandbreedte [mm] 200

Buitendiameter band [mm] 640

E-Ready nee

Draagkracht

Index Draagkracht [kg] Snelheid [km/u] Aspositie Luchtdruk [bar] Type belasting

110 A2 1060 10 3,25

850 15 3,25
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