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BANDEN

Productgroep Banden

Artikelnummer 19266120

Geldige bandenmaat 185 / 70 R 13

LI / SI / PR 93 N

TL/TT TL

Merk Kenda

Profiel KR209 KargoTrail 3G

Opmerkingen en kenmerken

De Kenda KR209 KargoTrail 3G is een band voor 
enkelassige personenauto-aanhangers of middelgrote 
tandemaanhangers

●

Door het profielontwerp biedt de band een lage 
rolweerstand, een goede grip op nat wegdek en geringe 
geluidsproductie

●

Een groot aantal lamellen zorgt voor een goede afvoer 
van water, modder en sneeuw en daarmee voor 
uitstekende rijeigenschappen het hele jaar door

●

De versterkte constructie van de innerliners houdt de 
band bijzonder luchtdicht en lekvrij

●
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Technische gegevens

Artikelnummer 19266120

EAN 5707562674506

Geldige bandenmaat 185 / 70 R 13

LI / SI / PR 93 N

TL/TT TL

Merk Kenda

Profiel KR209 KargoTrail 3G

M+S M+S

Rolweerstand A

Grip bij nat wegdek D

Rolgeluid [dB] 69

Niveau rolgeluid B

Antistatisch nee

Bandenkleur Zwart

ECE-reglementnummer ECE 30,ECE 117

Nettogewicht [kg] (gültig) 5,50

Aanbevolen velgmaat 5.50J

Toelaatbare velgmaat 4.50J, 4.50B, 5J, 5.00B, 5.50B, 6.00J

Maximale luchtdruk [bar] 3,40

Bandbreedte [mm] 191

Buitendiameter band [mm] 590

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 266

Dynamische straal [mm] 286

Rolomtrek [mm] 1800

Profieldiepte [mm] 5,5

E-Ready nee
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Draagkracht

Index Draagkracht [kg] Snelheid [km/u] Aspositie Luchtdruk [bar] Type belasting

93 N 650 140 3,40
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