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Alle informatie op deze website is gebaseerd op de technische gegevens van de fabrikant. De inhoud is vrijblijvend en dient uitsluitend voor informatieve doeleinden. 
Bohnenkamp SE is niet aansprakelijk voor deze gegevens. Aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, aanspraken op schadevergoeding, gevolgschade 
van welke aard dan ook en op welke rechtsgrond dan ook, die voortvloeien uit het gebruik van de verkregen informatie is uitgesloten voor zover dat wettelijk is 
toegestaan.

•

WIELEN

Productgroep Wielen

Artikelnummer 59951022

Geldige wielmaat 5.00 - 8

Merk BKT

Profiel PL 801

Geldige velgmaat 3.00 D - 8

Aansluiting velg 4/60/100

Velgkleur Zilver

Draagvermogen compleet wiel [kg] 925

Snelheid van compleet wiel [km/u] 10

Nettogewicht [kg] (gültig) 9,93

RDA (Reifendruckregelanlage) nee

RDKS (Reifendruckkontrollsystem) nee

Technische gegevens

Montage artikelnr. banden 15771053

LI / SI / PR 10 PR

Maximale luchtdruk [bar] 10,00

TL/TT TT

Bandenkleur Zwart

E-Ready nee

Antistatisch nee

ECE-reglementnummer niet vereist

Bandbreedte [mm] 135

Profieldiepte [mm] 12,5
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•Montage artikelnr. velg 39920126

Draagvermogen velgen 1 [kg] 925

Snelheid velgen 1 [km/u] 10

Draagvermogen velgen 2 [kg] 530

Snelheid velgen 2 [km/u] 100

Maximumsnelheid [km/h] 25

Type aandrijving Getrokken as

Aantal boutgaten 4

Diameter naafgat [mm] 60

Diameter boutgatencirkel [mm] 100

Diameter boutgat [mm] 13.5

Verzinking Kegel

Kegelverzinking [°] C60

Velgcentrering BZ

Velgenmateriaal Staal

RAL RAL9006

Ventielzitting ALV

Ventilatiegaten nee

Eendelig/meerdelig geteilt

Hump kein Hump

Vacuüm verpakt nee

Verschweißung beidseitig nee

Voorgemonteerde klep nee

TPMS-kompatibles Ventil nee

Diameter ventielgat [mm] 13.0
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